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Quellen

/1/ Analyse der Wirbelschleppenproblematik im Anflugbereich des Flughafens Dort-
mund und Erdrterung von MaRnahmen zu deren Entscharfung, Prof. U. Peil, Prof.
G. Schanzer, Braunschweig 2002

/2] Gutachten zu Auswirkungen von Wirbelschleppen auf Dacher norddstlich des
Flughafens Dortmund bei einer um 300 m verlangerten Landebahn 24, Dr. Th.
Gerz, Dr. F. Holzapfel, Munchen und Utting, April 2020
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1 Ausgangssituation

Am Flughafen Dortmund soll die Schwelle 24 an das 6stliche Bahnende verlegt werden,
um zukunftig eine Landestrecke in der Haupt-Betriebsrichtung von 2.000 m ausweisen
zu konnen. Fur das hierzu erforderliche luftrechtliche Verfahren wurde das ,Gutachten zu
Auswirkungen von Wirbelschleppen auf Dacher nordostlich des Flughafens Dortmund bei
einer um 300 m verlangerten Landebahn 24" (Dr. Thomas Gerz, Dr. Frank Holzapfel,
2020) erstellt. In diesem Gutachten wurden, basierend auf dem aktuellen Stand der Wir-
belschleppenforschung, sog. Wirbelschleppenerwartungsgebiete fur die Bemessungs-
Flugzeugmuster A321 NEO und B737MAXS8 fur die bisherige und die neue, um 300 m
nach Osten verlegte Landeschwelle, berechnet.

2 Bisheriges Gutachten / Genehmigung vom 29. Januar 2003

In der Anderungsgenehmigung vom 29. Januar 2003 hat die Bezirksregierung zum
Schutz vor Wirbelschleppen folgendes verfugt (Nebenbestimmung A.ll.1c der Genehmi-
gungsanderung vom 29. Januar 2003):

»1¢) Auf Antrag des Eigentlimers/der Eigentiimerin eines innerhalb des Wirbelschleppen-
Geféhrdungsgebietes gelegenen Grundstiicks (Anlage 6) hat die Flughafen Dortmund
GmbH die Kosten fiir die Sicherung von Dachern und anderen Gebaudeteilen gegen Be-
schédigung durch Wirbelschleppen zu (ibernehmen, sofern die Sicherung des Gebaudes
nach den Kriterien der Analyse der Wirbelschleppenproblematik im Anflugbereich des
Flughafens Dortmund und Erérterung von Malinahmen zu deren Entschéarfung (Gutach-
ten Oktober 2002 von Univ.Prof. Dr.-Ing. U. Peil und Univ.Prof. Dr.-Ing. G. Schénzer) als
erforderlich anzusehen ist.

Exponierte Gebaude aullerhalb des festgesetzten Wirbelschleppen-Gefdhrdungsgebie-
tes sind entsprechend dem Punktekatalog des Gutachters gesondert zu betrachten, und
bei Erreichen einer Gesamtpunktzahl von 14 genauer zu untersuchen, Gegebenenfalls
sind auf Antrag des jeweiligen Eigentiimers/der jeweiligen Eigentliimerin die erforderli-
chen SicherungsmalBnahmen zu treffen. Dies gilt gleichermalien fiir Gebédude, die auf-
grund ihrer konkreten Nutzung ein besonderes Geféhrdungspotential darstellen.
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Steht ein Gebaude ganz oder teilweise im Eigentum eines/einer Erbbauberechtigten oder
eines/einer Wohnungseigentiimers/Wohnungseigentiimerin, so treten auch in diesem

Falle diese an die Stelle des Grundstiickseigentiimers/der Grundstiickseigentiimerin.

Sollte es aullerhalb des festgesetzten Wirbelschleppen-Geféhrdungsgebietes zu Sché-
den durch Wirbelschleppen kommen, so behélt sich die Genehmigungsbehdrde eine
Ausweitung des Wirbelschleppen-Gefédhrdungsgebietes vor.“

Diese Auflagen in der Genehmigung beruhen auf dem im Jahr 2002 im Auftrag der Flug-
hafen Dortmund GmbH erstellten Gutachten ,Analyse der Wirbelschleppenproblematik
im Anflugbereich des Flughafens Dortmund und Erorterung von MaRnahmen zu deren
Entscharfung® (Prof. U. Peil, Prof. G. Schanzer, 2002). In diesem Gutachten wurde ins-
besondere das Flugzeugmuster Boeing 737-800 sowie die etwas groliere Boeing 757
betrachtet. Es wurden die seit der Inbetriebnahme der 2.000 m-Start-/Landebahn bis zur
Erstellung des Gutachtens aufgetretenen Schadensfalle in Unna — Massen untersucht.
Auf der Basis stromungstechnischer Uberlegungen und der Lage der bis dahin bekannten
Wirbelschleppenvorfalle wurde in diesem Gutachten fur den Ostbereich des Flughafens
ein 400 m breites und — bezogen auf den SBP in der Mitte der 2.000 langen Start-/Lan-
debahn — 2.900 m langes (somit 1.900 m vor dem Bahnbeginn beginnendes) ,Wirbel-
schleppenvorsorgegebiet® vorgeschlagen, in dem die dort liegenden Gebaude nach ei-
nem in dem Gutachten abgeleiteten Verfahren (Bemessungsvorschlag bei Gebauden mit
mehr als 10 m Hohe i.V. mit einem Punktekatalog bei Hausern mit einer geringeren Hohe)
beurteilt werden und ggf. Mallnahmen ergriffen werden sollen. Ein zentrales Verfah-
renskriterium dieses Gutachtens war, dass zunachst Hauser mit Firsthohen von mehr als

10 m besonders (aber nicht ausschlielich) zu betrachten sind.

Auf der Basis dieses Gutachtens wurde durch den Flughafen ein umfangreiches Wirbel-
schleppenvorsorgeprogramm mit Dachverklammerungen durchgefihrt.

3 Wirbelschleppenvorfille am Flughafen Dortmund / Anderung der
Betriebsgenehmigung vom 11. Januar 2007

Nach den ersten beiden — in dem Gutachten Peil/Schanzer untersuchten — Wirbelschlep-
penvorfallen aus den Jahren 2001/2002 wurden bis zum Jahr 2008 noch weitere 6 Vor-

falle registriert. Aufgrund eines Vorfalles beim Anflug einer Boeing B757 am 30.10.2006
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mit einem Schaden weit Gstlich des Wirbelschleppengefahrdungsgebietes (Entfernung
ca. 550 m oOstlich des Gebietes) wurde mit Datum vom 11. Januar 2007 die Betriebsge-
nehmigung fur den Flughafen Dortmund von der Bezirksregierung Munster dahingehend
geandert, dass Flugzeuge des Typs Boeing 757 vom Betrieb am Flughafen Dortmund
ausgeschlossen wurden, da dieses Flugzeugmuster aufgrund der maximalen Lande-
masse zwar der Wirbelschleppenkategorie ,Medium®“ zuzuordnen sei, aber bauartbedingt
Wirbelschleppen verursache wie Flugzeuge der Wirbelschleppenkategorie ,Heavy".

Der letzte anerkannte Wirbelschleppenvorfall ereignete sich im Jahr 2008 beim Anflug
eines Flugzeugmusters B737-800. Bei allen Wirbelschleppenvorfallen, in denen die Ge-
baude innerhalb des Wirbelschleppenvorsorgegebietes gem. Gutachten Peil/Schanzer
lagen, wurden die Dacher verklammert. Neben den acht anerkannten Ereignissen wur-
den dem Flughafen Dortmund seit dem Jahre 2003 verschiedene Vorfalle gemeldet, die
jedoch nach naherer Untersuchung keinem Flugereignis zuzuordnen waren bzw. andere
Ursachen hatten. Gleichwohl wurde fur einen Teil der in diesen Vorfallen benannten Ge-
baude vorsorglich eine Dachverklammerung durchgefuhrt.

Die Regelungen der Genehmigung vom 29. Januar 2003 haben anhand der Kriterien des
Gutachtens Peil/Schanzer nicht nur ein Wirbelschleppen-Gefahrdungsgebiet festgesetzt,
sondern auch aulderhalb des Gebietes Anspruche auf Ersatz zuerkannt.

4 Aktuelles Gutachten

Im Zusammenhang mit der Schwellenverlegung hat die Flughafen Dortmund GmbH ein
neues Wirbelschleppengutachten in Auftrag gegeben. Das ,Gutachten zu Auswirkungen
von Wirbelschleppen auf Dacher norddstlich des Flughafens Dortmund bei einer um 300
m verlangerten Landebahn 24“ (Dr. Thomas Gerz, Dr. Frank Holzapfel, 2020) wurde un-
abhangig von den 18 Jahre alten Ergebnissen des fruheren Gutachtens Peil/Schanzer
(2002) unter konservativen Annahmen und anhand der aktuellen Erkenntnisse der For-
schung auf dem Gebiet der Wirbelschleppen erstattet, um vorsorglich den Gesamtbe-
reich abzugrenzen. In dem so ermittelten Wirbelschleppenerwartungsgebiet besteht die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Wirbelschleppenereignis bei einem von 10.000 Landean-
flugen auftreten kdonnte (Plananlage 1, Wirbelschleppenerwartungsgebiete in Abhangig-
keit vom Flugzeugmuster und der Schwellenlage mit Darstellung des umhullenden Be-
reichs).
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Die Gutachter kamen zu dem Ergebnis, dass unter groRtmoglichen Vorsorgegesichts-
punkten und entsprechend dem Stand der Technik fur die zwei untersuchten mal3geben-
den Flugzeugmuster A321NEO und B737MAX8 die zusammengefassten Wirbelschlep-
penerwartungsgebiete (,Umhdullender Bereich®) eine seitliche Ausdehnung von bis zu 400
m — bezogen auf die Achse der Start-/Landebahn - aufweisen. Die Lange der Gebiete,
bezogen sowohl auf die bestehende als auch auf die neue, 300 m weiter 6stlich gelegene
Schwelle, dehnt sich im Falle der B737MAX8 nur unwesentlich (90m) gegenuber dem
bestehenden ,Vorsorgegebiet® aus. Das Erwartungsgebiet fur die A321NEO ist um ins-
gesamt 390 m (ebenfalls 90 m zusatzlich zur geplanten Schwellenverschiebung von 300
m) verlangert. Sudlich der Anfluggrundlinie bei Betriebsrichtung 24 befindet sich Bebau-
ung innerhalb dieses Bereiches, im Norden i.W. freies Feld (vgl. Plananlage 1). Dabei
haben die Gutachter den rechnerischen — unabhangig von konkreten Gebaudekonfigu-
rationen ermittelten — Wert von 1:10.000 gewahlt. Dieser Wert bringt zum Ausdruck, in
welchem Gebiet ein wirbelschleppenbedingter Sog entsteht, der zum Anheben und Ver-
drehen von Dachziegeln mit der Wahrscheinlichkeit von einem Wirbelschleppenvorfall

pro 10.000 Flugbewegungen fuhren kann.

5 Bewertung

Bei etwa 180.000 Landungen im Linienverkehr am Flughafen Dortmund in den Jahren
2000 bis 2019 seit der Inbetriebnahme der insgesamt 2.000 m langen Start-/Landebahn
waren (von 2000 bis 2008) insgesamt 8 Wirbelschleppenvorfalle zu verzeichnen. Bei ei-
nem Anteil der Landungen von 70% aus 0stlicher Richtung ergibt sich fir den Gesamt-
Zeitraum von 2000 bis 2019 ein rechnerisches Risiko von (180.000 x 70%) / 8 = (aufge-
rundet) ca. 1:15.000, unter Berucksichtigung des zwischenzeitlichen Wegfalls der B757

sogar von ca. 1:18.000.

Das bestehende Wirbelschleppenvorsorgegebiet und die seither anhand des Punkteka-
talogs im Gutachten Peil/Schanzer getroffenen Malinahmen haben sich bewahrt, da seit
dem Jahr 2008 keine Wirbelschleppenvorfalle mehr zu festzustellen waren. Unter Vor-
sorgegesichtspunkten wurden im Rahmen der Auflage der luftrechtlichen Genehmigung
aus dem Jahr 2003 auch bei einigen nicht auf den Flugbetrieb zurickzufuhrenden Vor-
fallen die Dacher infolge der exponierten Lage der Hauser verklammert.
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Die Wahrscheinlichkeit eines Vorfalles in dem Bereich zwischen dem vorhandenen Wir-
belschleppenvorsorgegebiet und den von den Gutachtern Gerz/Holzapfel unter Vorsor-
gegesichtspunkten ausgewiesenen seitlichen Bereichen nimmt gegenuber dem bisher
ausgewiesenen Gebiet stark ab. Hinzu kommt, dass infolge der entsprechenden Auflage
aus der Genehmigung 2003 bisher auch bereits die Dacher von weiteren exponierten
Gebauden aulerhalb des Vorsorgegebietes verklammert wurden. Die im Bereich zwi-
schen dem festgesetzten Wirbelschleppengefahrdungsgebiet und der Umhdallenden der
Wirbelschleppenerwartungsgebiete gemald Gutachten Gerz/Holzapfel gelegenen Ge-
baude werden aufgrund der Nebenbestimmung A Il 1c) der Anderung der Betriebsgeneh-
migung vom 29. Januar 2003 vorsorglich entsprechend des MalRnahmenpaketes / Punk-
tekatalogs des Gutachtens Peil/Schanzer bewertet und ggf. Mallinahmen ergriffen.

6 Zusammenfassung

Das von den Gutachtern Peil/Schanzer ermittelte Wirbelschleppenvorsorgegebiet und
der hierfur entwickelte Bemessungsvorschlag einschlie3lich Punktekatalog haben sich
bewahrt, da die bis zum Jahr 2008 stattgefundenen Wirbelschleppenvorfalle (bis auf das
Ereignis mit der B757, die daraufhin vom Flugbetrieb am Flughafen Dortmund ausge-
schlossen wurde) alle innerhalb dieses Gebietes liegen. Seit dem Jahr 2008 waren in-
folge des durchgefuhrten Vorsorgeprogramms keine Wirbelschleppenvorfalle mehr zu
verzeichnen. Die Nebenbestimmung A.ll.1c der Genehmigungsanderung vom 29. Januar
2003 hat bereits dazu gefuhrt, das vorsorglich auch einige ,exponierte” Gebaude aul3er-

halb des bestehenden Vorsorgegebietes verklammert wurden.

In dem Gutachten Gerz/Holzapfel (2020) wurden fur die am Flughafen Dortmund bereits
genehmigten Flugzeugmuster A321NEO und B737MAX8 die sog. Wirbelschleppener-
wartungsgebiete unter Vorsorgegesichtspunkten fur die bestehende und die um 300 m
nach Osten verlegte Schwelle 24 berechnet. Die grofRere Breite dieser Gebiete steht nicht
in ursachlichem Zusammenhang mit der Verlegung der Schwelle 24, sondern wurde un-
ter Vorsorgegesichtspunkten anhand des aktuellen Standes der Wirbelschleppenfor-
schung berechnet. Die Lange der Umhullenden der Wirbelschlepperwartungsgebiete
nach Gerz/Holzapfel geht im Fall der Verlegung der Schwelle erwartungsgemal} Uber das
ausgewiesene Wirbelschleppenvorsorgegebiet hinaus.
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Wahrend sich die Lange des Wirbelschleppenerwartungsgebietes gem. Gutachten
Gerz/Holzapfel im Falle der B737MAX 8 infolge der neuen Schwellenlage gegenuber der
bestehenden Schwellenlage nicht verandert, verlangert sich dieses Gebiet fur die
A321NEO um insgesamt 390 m (300 m Schwellenverschiebung + 90 m) nach Osten. Die
im Bereich zwischen der Umhillenden der Wirbelschleppenerwartungsgebiete
Gerz/Holzapfel und dem bisherigen Vorsorgegebiet befindlichen Gebaude werden an-
hand des MalRnahmenpaketes / Punktekataloges Peil/Schanzer durch den Flughafen na-

her untersucht und ggf. Mal3nahmen ergriffen.

Stuttgart, 25.04.2020

o, Jtlis

Heinz Mellmann
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Plananlagen

Nr.

Bezeichnung

Mafstab

Datum

01

Ubersichtsplan Wirbelschleppenerwartungsge-
biet

1:2.500

14.04.2020
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